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CONFIGURAZIONE

Base da interni universale in grado di accogliere diversi sistemi di postura

01 Configurazione base

v |base con castello

4 estensioni di telaio

4 ruote piroettanti frenabili
pistone di alzata regolabile
pistone di bascula semplice

AN RN AN AN

02 Accessori

[] unura.w . - ELE-KIT-B Braccioli (coppia) [] t ELE-KIT-S Schienale
|:| 4' ELE-KIT-PD Pedana doppia
— |
D ;‘:, ELE-KIT-PS Pedana singola
D u ELE-KIT-T Tavolo D* ELE-KIT-1 Interfaccia

a "coda di rondine"

ELE-KIT-TDS Tavolino di servizio

ELE-KIT-M Maniglia di spinta

03 Personalizzazioni (optional)
ELE-PIST-N Pistone alzata potenziato
ELE-PIST-BR Pistone bascula regolabile
04 NOTE
*indicare altre richieste o informazioni di rilievo
firma
DATI TECNICI SMALL STANDARD
Eta ricoperta massima anni 2 10
Altezza utente massima cm 80 140 S
Peso massimo utente kg 40 40 §
Ingombro laterale minimo mm 600 765 i
Ingombro frontale minimo mm 500 590 3
Variazione in altezza castello cm 26+ 63 26 + 63 Doé
Bascula (angolo) ° 40 40 g
Peso Base kg 12 13 s
Dispositivo medico registrato presso il Ministero della Salute REG.NO.189-4015 Basic UDI 805050779002AF

Codice classificazione 1SO (D.M. 332/99)  18.09.39.003 Base da interni }

18.09.39.103 Regolazione dell'inclinazione della base H
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